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THE TEMPERATURE CONTROL SPECIALISTS.
VERMIETUNG. VERKAUF. SERVICE.

ie ICS Cool Energy Group gehört zu den führenden Spezialisten im Bereich industrieller 

Kälte- und Heiztechnik und sorgt mit ihren Tochtergesellschaften europaweit für eine flä-

chendeckende Kälte- und Wärmversorgung.

INDIVIDUELLER 24/7-EXPERTENSERVICE
Unsere Klima-Spezialisten stehen Ihnen 24 

Stunden am Tag, an 365 Tagen im Jahr unein-

geschränkt zur Verfügung.

SCHNELLE LIEFERUNG UND INBETRIEB-
NAHME
Dank unseres großen Netzwerkes können wir 

eine schnelle, flexible und flächendeckende 

Betreuung garantieren.

D

EUROPAWEITER SPEZIALIST 
FÜR KÄLTE-, KLIMA- UND 
HEIZTECHNIK 

—›  SERVICE

Für jedes Problem die richtige Lösung

» Mit unserer Erfahrung aus über 25.000 er-

folgreich realisierten Projekten in ganz Europa 

bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen 

für mobile Kälte, Klimatisierung und Heizung - 

zur Miete, zum Kauf oder als Serviceleistung. 

Wir liefern Ihnen ein individuelles Paket, auf 

Wunsch von der Planung über die Logistik bis-

hin zur Inbetriebnahme und Steuerung. « 

- ICS Cool Energy

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
Ob Wärme oder Kälte - jeder Kunde erhält 

ein auf seine Bedürfnisse perfekt abge-

stimmtes Gesamtpaket.

ZUVERLÄSSIGE UND MODERNE 
ANLAGEN
Unsere energiesparenden und leistungsstar-

ken Anlagen gewährleisten einen zuverlässi-

gen und sicheren Betrieb.
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KONTAKT

HAMBURG

DORTMUND

GÖTTINGEN

ZABERFELD

FRIEDBERG

GENERAL
DEPOT

IHR KONTAKT ZU UNS:

22869	 HAMBURG
37079	 GÖTTINGEN
44141	 DORTMUND
74374	 ZABERFELD
86316	 FRIEDBERG

0800 0116 0117

+49 (0) 7046 88087 11

INFO@ICSCOOLENERGY.DE

DEUTSCHLAND

—›  UNSERE STANDORTE
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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
FÜR ANSPRUCHSVOLLE 
ANWENDUNGSBEREICHE

—›  BRANCHEN

Die Einsatzgebiete für mobile Kälte- und Wärmetechnik sind vielfältig. ICS 

Cool Energy findet für jeden individuellen Bedarf die bestmögliche Lösung.

PRODUZIERENDES GEWERBE 

Mobile Kältesysteme für 

die Produktion

BÜROS & HALLEN 

Temperaturregelung von Räumen 

und Gebäuden aller Art

LEBENSMITTELINDUSTRIE 

Kühlung temperaturempfindlicher 

Waren

KUNSTSTOFFINDUSTRIE 

Qualitätssicherung bei der Kunst-

stoffproduktion

CHEMIE & PHARMA 

Kühltechnik für die chemische

und pharmazeutische Industrie

EVENTS
Klimatisierung und Beheizung von 

Veranstaltungen aller Art

ENERGIEVERSORGUNG
Klimakontrolle temperaturemp-

findlicher Objekte

WEIN
Gärsteuerung mit mobilen Kühlan-

lagen zur Miete
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BRANCHEN

FAHRZEUG- UND MASCHINENBAU 

Prozess- und Werkzeugkühlung für die 

Automotive Industrie

TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG 
(TGA)
Mobile Klimaversorgung für optimales 

Gebäudemanagement

GESUNDHEITSWESEN
Verlässliche Klimakontrolle medizinischer 

Einrichtungen

IT / SERVER
Serverraumklimatisierung und Kühlung für 

Rechenzentren

BAUINDUSTRIE
Bedarfsgerechte Heiz- und Kälteanlagen 

für Bauprojekte
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KALTWASSERSÄTZE

 
Abmessung (BxTxH) mm	 575 x 652 x 805

Gewicht kg	 113

Wasseranschlüsse	 1” Camlock

Nominale Kälteleistung kW	 3,2

Kompressor 	 1x Rotation hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 0,55

Wasserinhalt Liter	 25

Pumpe	 Offenes System

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 0

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 2,1

Spannungsversorgung V	 230

Startstrom A	 37

Max. Betriebsstrom A	 9,0

Elektr. Anschluss	 Schuko-Stecker

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 48,3

Optional:

Wasserschläuche	 1” je 5m/ 10m Camlock	

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20 m

Wasseranschluss	 1” IG oder AG

COOL EVO M10
—›  CHILLER

3.2 KW KALTWASSERSATZ
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Abmessung (BxTxH) mm	 1.660 x 670 x 1.500

Gewicht kg	 336

Wasseranschlüsse	 1” Camlock

Nominale Kälteleistung kW	 5

Kompressor 	 1x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 0,86

Wasserinhalt Liter	 60

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 3,19

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 28

Max. Betriebsstrom A	 5,9

Elektr. Anschluss	 CEE 16 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 49,7

Optional:

Wasserschläuche	 1” je 5m/ 10m Camlock	

Stromkabel	 16A je 20 m

Wasseranschluss	 1” IG oder AG

COOL EVO 015
—›  CHILLER

5 KW KALTWASSERSATZ

COOL EVO 020
—›  CHILLER

6.6 KW KALTWASSERSATZ

Abmessung (BxTxH) mm	 1.250 x 560 x 810

Gewicht kg	 193

Wasseranschlüsse	 1” Camlock

Nominale Kälteleistung kW	 6.6

Kompressor 	 1x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 1.13

Wasserinhalt Liter	 60

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 0

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 3.8

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 25Max. 

Betriebsstrom A	 7.2

Elektr. Anschluss	 CEE 16 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 52.4

Optional:

Wasserschläuche	 1” je 5m/ 10m Camlock	

Stromkabel	 16A je 20 m

Wasseranschluss	 1” IG oder AG

KALTWASSERSÄTZE
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KALTWASSERSÄTZE

Abmessung (BxTxH) mm	 1.660 x 670 x 1.500

Gewicht kg	 316

Wasseranschlüsse	 1” Camlock

Nominale Kälteleistung kW	 9,9

Kompressor 	 1x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 1,70

Wasserinhalt Liter	 115

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 6,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 40

Max. Betriebsstrom A	 11,0

Elektr. Anschluss	 CEE 16 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 53,1

Optional:

Wasserschläuche	 1” je 5m/ 10m Camlock	

Stromkabel	 16A je 20 m

Wasseranschluss	 1” IG oder AG

Abmessung (BxTxH) mm	 1.250x560x810

Gewicht kg	 127

Wasseranschlüsse	 1” Camlock

Nominale Kälteleistung kW	 14.4

Kompressor 	 1x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 2.47

Wasserinhalt Liter	 115

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 7.9

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 66

Max. Betriebsstrom A	 12.9

Elektr. Anschluss	 CEE 16 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 53.1

Optional:

Wasserschläuche	 1” je 5m/ 10m Camlock	

Stromkabel	 16A je 20 m

Wasseranschluss	 1” IG oder AG

COOL EVO 051
—›  CHILLER

14.4 KW KALTWASSERSATZ

COOL EVO 031
—›  CHILLER

10 KW KALTWASSERSATZ
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Abmessung (BxTxH) mm	 2.250 x 770 x 1.650

Gewicht kg	 474

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 21

Kompressor 	 1x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 3,60

Wasserinhalt Liter	 140

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 11,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 101

Max. Betriebsstrom A	 19,0

Elektr. Anschluss	 CEE 32 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 53,6

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 32A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

COOL EVO 081
—›  CHILLER

21 KW KALTWASSERSATZ

COOL EVO 101
—›  CHILLER

30 KW KALTWASSERSATZ

Abmessung (BxTxH) mm	 2.250 x 770 x 1.650

Gewicht kg	 644

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 30,8

Kompressor 	 1x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 5.28

Wasserinhalt Liter	 255

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 14,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 123

Max. Betriebsstrom A	 25,0

Elektr. Anschluss	 CEE 32 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 54,1

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 32A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

KALTWASSERSÄTZE
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KALTWASSERSÄTZE

Abmessung (BxTxH) mm	 2.250 x 770 x 1.650

Gewicht kg	 663

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 38,5

Kompressor 	 1x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 6,60

Wasserinhalt Liter	 255

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 18,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 155

Max. Betriebsstrom A	 32,0

Elektr. Anschluss	 CEE 32 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld 	 54,1

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 32A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

Abmessung (BxTxH) mm	 2.250 x 770 x 1.650

Gewicht kg	 674

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 43,6

Kompressor 	 1x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 7,47

Wasserinhalt Liter	 255

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 21

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 180

Max. Betriebsstrom A	 37

Elektr. Anschluss	 CEE 63 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 55,0

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 63A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

COOL EVO 161
—›  CHILLER

44 KW KALTWASSERSATZ

COOL EVO 121
—›  CHILLER

39 KW KALTWASSERSATZ
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Abmessung (BxTxH) mm	 2.250 x 870 x 2.250

Gewicht kg	 916

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 49,8

Kompressor 	 2x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 8,48

Wasserinhalt Liter	 350

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 24,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 155

Max. Betriebsstrom A	 42,0

Elektr. Anschluss	 CEE 63 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 56,3

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 63A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

COOL EVO 201
—›  CHILLER

50 KW KALTWASSERSATZ

COOL EVO 251
—›  CHILLER

60 KW KALTWASSERSATZ

Abmessung (BxTxH) mm	 2.550 x 870 x 2.200

Gewicht kg	 1.008

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 59,2

Kompressor 	 2x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 10,14

Wasserinhalt Liter	 350

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 27,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 147

Max. Betriebsstrom A	 47,0

Elektr. Anschluss	 CEE 63 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 56,3

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 63A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

KALTWASSERSÄTZE
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KALTWASSERSÄTZE

Abmessung (BxTxH) mm	 2.550 x 870 x 2.200

Gewicht kg	 1.118

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW 	 65,7

Kompressor 	 2x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 11,26

Wasserinhalt Liter	 350

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 31,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 179

Max. Betriebsstrom A	 53,0

Elektr. Anschluss	 CEE 63 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 58,0

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 63A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

Abmessung (BxTxH) mm	 2.550 x 870 x 2.200

Gewicht kg	 1.134

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 73,5

Kompressor 	 2x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 12,60

Wasserinhalt Liter	 350

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 37,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 211

Max. Betriebsstrom A	 63,0

Elektr. Anschluss	 CEE 63 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 58,0

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 63A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

COOL EVO 351
—›  CHILLER

75 KW KALTWASSERSATZ

COOL EVO 301
—›  CHILLER

70 KW KALTWASSERSATZ
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Abmessung (BxTxH) mm	 3.800 x 1.350 x 2.350

Gewicht kg	 1.812

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 92,6

Kompressor 	 4x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 15,87

Wasserinhalt Liter	 500

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 48,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 219

Max. Betriebsstrom A	 84,0

Elektr. Anschluss	 CEE 125 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 64,0

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 125A je 20m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

COOL EVO 402
—›  CHILLER

93 KW KALTWASSERSATZ

COOL EVO 502
—›  CHILLER

108 KW KALTWASSERSATZ

Abmessung (BxTxH) mm	 3.800 x 1.350 x 2.350

Gewicht kg	 1.847

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 108,0

Kompressor 	 4x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 18,50

Wasserinhalt Liter	 500

Pumpe	 Geschlossenes System

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 55,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 225

Max. Betriebsstrom A	 95,0

Elektr. Anschluss	 CEE 125 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 64,0

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 125A je 20m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

KALTWASSERSÄTZE
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KALTWASSERSÄTZE

Abmessung (BxTxH) mm	 3.800 x 1.350 x 2.350

Gewicht kg	 1.911

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 129,3

Kompressor 	 4x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 22,16

Wasserinhalt Liter	 500

Pumpe	 Geschlossenes System

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 61,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 230

Max. Betriebsstrom A	 104,0

Elektr. Anschluss	 CEE 125 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 64,0

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 125A je 20m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

COOL EVO 602
—›  CHILLER

130 KW KALTWASSERSATZ
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Abmessung (BxTxH) mm	 3.495 x 2.188 x 1.989

Gewicht kg	 1.809

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 153,0

Kompressor 	 4x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 410 A

Nom. Durchfluss m³/h	 26,20

Wasserinhalt Liter	 30

Pumpe	 -

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 59,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 259

Max. Betriebsstrom A	 129,0

Elektr. Anschluss	 4x 70 mm2/ opt. CEE 125A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 50,9

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 70mm² je 30m, 125A je 20m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

COOL ARIES TECH 070 N
—›  CHILLER

153 KW KALTWASSERSATZ

COOL ARIES TECH 100 N
—›  CHILLER

233 KW KALTWASSERSATZ

Abmessung (BxTxH) mm	 3.800 x 2.300 x 2.200

Gewicht kg	 2.800

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW 	 233,0

Kompressor 	 4x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 410 A

Nom. Durchfluss m³/h	 40,3

Wasserinhalt Liter	 50

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 100,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 359

Max. Betriebsstrom A	 170,0

Elektr. Anschluss	 4x 120 mm2

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 64,6

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

KALTWASSERSÄTZE
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KALTWASSERSÄTZE

Abmessung (BxTxH) mm	 4.300 x 2.250 x 2.420

Gewicht kg	 4.300

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 320,0

Kompressor 	 2x Bitzer Schrauben

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 134 A

Nom. Durchfluss m³/h	 55,30

Wasserinhalt Liter	 160

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 3-8

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 136,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 296

Max. Betriebsstrom A	 250,0

Elektr. Anschluss	 4 x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 52,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

Abmessung (BxTxH) mm	 3.100 x 2.360 x 2.450

Gewicht kg	 3.700

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 303,0

Kompressor 	 2x Bitzer Schrauben

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 134 A

Nom. Durchfluss m³/h	 53,00

Wasserinhalt Liter	 84,4

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 3-8

Max Betriebsdruck Bar	 10

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 124,7

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 423

Max. Betriebsstrom A	 254,0

Elektr. Anschluss	 4 x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 55,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

COOL FOCS 1702 SL
—›  CHILLER

303 KW KALTWASSERSATZ

COOL EWAD 310 D-SX
—›  CHILLER

320 KW KALTWASSERSATZ



THE TEMPERATURE CONTROL SPECIALISTS.
VERMIETUNG. VERKAUF. SERVICE.

20

Abmessung (BxTxH) mm	 3.150 x 2.400 x 2.450

Gewicht kg	 3.930

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 352,0

Kompressor 	 2x Bitzer Schrauben

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 134 A

Nom. Durchfluss m³/h	 61,00

Wasserinhalt Liter	 85

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 3-8

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 179,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 423

Max. Betriebsstrom A	 281,0

Elektr. Anschluss	 4 x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld 	 54,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

COOL FOCS 1902 SL
—›  CHILLER

352 KW KALTWASSERSATZ

COOL NESC 1614 SL
—›  CHILLER

400 KW KALTWASSERSATZ

Abmessung (BxTxH) mm	 5.080 x 2.380 x 2.550

Gewicht kg	 3.730

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 397,0

Kompressor 	 4x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 410 A

Nom. Durchfluss m³/h	 68,40

Wasserinhalt Liter	 67

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 3-8

Max Betriebsdruck Bar	 10

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 211,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 618

Max. Betriebsstrom A	 344,0

Elektr. Anschluss	 8 x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 54,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

KALTWASSERSÄTZE
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KALTWASSERSÄTZE

Abmessung (BxTxH) mm	 4.940 x 2.324 x 2.420

Gewicht kg	 5.300

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 511,0

Kompressor 	 2x Bitzer Schrauben

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 134 A

Nom. Durchfluss m³/h	 88,30

Wasserinhalt Liter	 165

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 3-8

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 187,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 475

Max. Betriebsstrom A	 360,0

Elektr. Anschluss	 8 x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld 	 54,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

Abmessung (BxTxH) mm	 4.900 x 2.260 x 2.430

Gewicht kg	 6.060

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 520,0

Kompressor 	 2x Bitzer Schrauben

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 134 A

Nom. Durchfluss m³/h	 89,90

Wasserinhalt Liter	 200

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 3-8

Max Betriebsdruck Bar	 10

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 197,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 428

Max. Betriebsstrom A	 370,0

Elektr. Anschluss	 8 x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 57,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

COOL FOCS 2602 SL
—›  CHILLER

520 KW KALTWASSERSATZ

COOL EWAD 490 D-SX
—›  CHILLER

511 KW KALTWASSERSATZ
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Abmessung (BxTxH) mm	 5.050 x 2.195 x 2.565

Gewicht kg	 5.290

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 567,0

Kompressor 	 2x Bitzer Schrauben

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 134 A

Nom. Durchfluss m³/h	 97,30

Wasserinhalt Liter	 250

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 4-8

Max Betriebsdruck Bar	 10

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 278,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 916

Max. Betriebsstrom A	 465,0

Elektr. Anschluss	 8x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 76,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

COOL LCAE X 702 LN
—›  CHILLER

567 KW KALTWASSERSATZ

COOL PHOENIX PLUS 280 SN
—›  CHILLER

593 KW KALTWASSERSATZ

Abmessung (BxTxH) mm	 4.530 x 2.400 x 2.550

Gewicht kg	 5.500

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 593,0

Kompressor 	 2x Bitzer Schrauben

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 134 A

Nom. Durchfluss m³/h	 102,50

Wasserinhalt Liter	 220

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 292,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 799

Max. Betriebsstrom A	 480,0

Elektr. Anschluss	 8x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld 	 61,5

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

KALTWASSERSÄTZE
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KALTWASSERSÄTZE

Abmessung (BxTxH) mm	 5.800 x 2.400 x 2.500

Gewicht kg	 7.810

Wasseranschlüsse	 2 X 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 758,0

Kompressor 	 2x Bitzer Schrauben

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 134 A

Nom. Durchfluss m³/h	 131,0

Wasserinhalt Liter	 268

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 3-8

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 359,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 758

Max. Betriebsstrom A	 579,0

Elektr. Anschluss	 8x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld 	 56,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

Abmessung (BxTxH) mm	 7.200 x 2.360 x 2.430

Gewicht kg	 10.150

Wasseranschlüsse	 2 X 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 999,0

Kompressor 	 2x Bitzer Schrauben

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 134 A

Nom. Durchfluss m³/h	 172,0

Wasserinhalt Liter	 400

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 3-8

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 411,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 858

Max. Betriebsstrom A	 675,0

Elektr. Anschluss	 8x 185mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 58,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 185mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

COOL FOCS 4222 SL
—›  CHILLER

1000 KW KALTWASSERSATZ

COOL FOCS 3602 SL
—›  CHILLER

758 KW KALTWASSERSATZ
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Abmessung (BxTxH) mm	 2.250 x 770 x 1.650

Gewicht kg	 674

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW 	 43,6 Kühlung / 47 Heizung* 

Kompressor 	 1x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 7,40

Wasserinhalt Liter	 255

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 21,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 180

Max. Betriebsstrom A	 37

Elektr. Anschluss	 CEE 63 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld 	 55,0

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 63A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

* bei 10°C Umgebungstemp.

HAE EVO 161
—›  HEATPUMP CHILLER

45 KW KALTWASSERSATZ / HEATPUMP

HAE EVO 351
—›  HEATPUMP CHILLER

75 KW KALTWASSERSATZ / HEATPUMP

Abmessung (BxTxH) mm	 2.550 x 870 x 2.200

Gewicht kg	 1.134

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 73,50

Kompressor 	 2x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 12,60

Wasserinhalt Liter	 350

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 37,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 63

Max. Betriebsstrom A	 480,0

Elektr. Anschluss	 CEE 63 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 58,0

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 63A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

KALTWASSERSÄTZE
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KALTWASSERSÄTZE

Abmessung (BxTxH) mm	 3.800 x 1.350 x 2.350

Gewicht kg	 1.911

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 129.3

Kompressor 	 4x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 407 C

Nom. Durchfluss m³/h	 22,16

Wasserinhalt Liter	 500

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

 Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 61,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 230

Max. Betriebsstrom A	 104,0

Elektr. Anschluss	 CEE 125 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 64,0

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 125A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

Abmessung (BxTxH) mm	 3.495 x 2.188 x 1.989

Gewicht kg	 1.809

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 153,0

Kompressor 	 4x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 410 A

Nom. Durchfluss m³/h	 26,20

Wasserinhalt Liter	 30

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 59,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 259

Max. Betriebsstrom A	 124,0

Elektr. Anschluss	 CEE 125 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld 	 50,9

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 125A je 20 m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

HAST 070 SN
—›  HEATPUMP CHILLER

153 KW KALTWASSERSATZ / HEATPUMP

HAE EVO 602
—›  HEATPUMP CHILLER

130 KW KALTWASSERSATZ / HEATPUMP
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Abmessung (BxTxH) mm	 3.345 x 1.020 x 2.110

Gewicht kg	 3.586

Wasseranschlüsse	 2x(2x4”) Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW 	 650

Kompressor 	 1x Bitzer Schraube

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 134 A

Nom. Durchfluss m³/h	 113

Wasserinhalt Liter	 184

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 10

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 218

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 650

Max. Betriebsstrom A	 353,0

Elektr. Anschluss	 8 x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 70,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

AQUARIUS AQP 2401
—›  WASSER GEKÜHLTE CHILLER

650 KW WASSERGEKÜHLTER KALTWASSERSATZ

AQUARIUS AQP 4802
—›  WASSER GEKÜHLTE CHILLER

1290 KW WASSERGEKÜHLTER KALTWASSERSATZ

Abmessung (BxTxH) mm	 4.760 x 1.200 x 2.250

Gewicht kg	 7.141/ 10.000 Container

Wasseranschlüsse	 2x(2x4”) Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 1.290

Kompressor 	 2x Bitzer Schraube

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 134 A

Nom. Durchfluss m³/h	 223

Wasserinhalt Liter	 406

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 10

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 435

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 1,001

Max. Betriebsstrom A	 700,0

Elektr. Anschluss	 8 x 185mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 73,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 185mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

KALTWASSERSÄTZE
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KALTWASSERSÄTZE

Abmessung (BxTxH) mm	 3.800 x 1.350 x 2.350

Gewicht kg	 1.911

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 25 bei -25°C

Kompressor 	 4x Scroll hermetisch

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 404 A

Nom. Durchfluss m³/h	 12,00

Wasserinhalt Liter	 500

Pumpe	 Geschlossenes System 

Delta T min/max K	 4-10

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 64,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 170

Max. Betriebsstrom A	 98,0

Elektr. Anschluss	 CEE 125 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 64,0

Optional:

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 125A je 20m

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

Abmessung (BxTxH) mm	 4.440 x 1.960 x 2.200

Gewicht kg	 5.420

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 250 bei -17°C

Kompressor 	 2 x York Schraube

Kühlkreisläufe	 2

Kältemittel	 R 404 A

Nom. Durchfluss m³/h	 63,00

Wasserinhalt Liter	 230

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 3-8

Max Betriebsdruck Bar	 6

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 -

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 -

Max. Betriebsstrom A	 540,0

Elektr. Anschluss	 8 x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 64,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

YORK GHA 2140 SL
—›  LOW TEMP CHILLER

250 KW KALTWASSERSATZ / BEI MINUS -17°C

COOL EVO 602 LT
—›  LOW TEMP CHILLER

25 KW KALTWASSERSATZ / BEI MINUS -25°C
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Abmessung (BxTxH) mm	 3.030 x 2.440 x 2.595

Gewicht kg	 3.690

Wasseranschlüsse	 2x4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 60 bei -40°C

Kompressor 	 2 x frascold Schraube

Kühlkreisläufe	 1

Kältemittel	 R 507 A

Nom. Durchfluss m³/h	 15

Wasserinhalt Liter	 118

Pumpe	 - 

Delta T min/max K	 -

Max Betriebsdruck Bar	 10

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 62,5

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 175

Max. Betriebsstrom A	 103 bei -40°C

Elektr. Anschluss	 4 x 120mm²

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld 	 63,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 120mm² je 30/60/90m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

VLT60
—›  LOW TEMP CHILLER

60 KW KALTWASSERSATZ / BEI MINUS -40°C

KALTWASSERSÄTZE
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RÜCKKÜHLER

Abmessung (BxTxH) mm	 3.343 x 2.429 x 1.950

Gewicht kg	 1.340/ 2.600

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 825

Feuchtkugeltemperatur 	 21°C

Kühlkreisläufe	 1

Ein-/ Austrittstemperatur	 34°C/ 27°C

Nom. Durchfluss m³/h	 101,4

Wasserinhalt Liter	 1.260

Externe Pumpe	 optional 

Delta T min/max K	 -

Max Betriebsdruck Bar	 1

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 11,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 -

Max. Betriebsstrom A	 22,0

Elektr. Anschluss	 CEE 32 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 71,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 32A je 20m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

Abmessung (BxTxH) mm	 5.216 x 2.429 x 2.300

Gewicht kg	 2.290/ 5.360

Wasseranschlüsse	 2 x 4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 1.900

Feuchtkugeltemperatur 	 21°C

Kühlkreisläufe	 2

Ein-/ Austrittstemperatur	 34°C/ 27°C

Nom. Durchfluss m³/h	 233,4

Wasserinhalt Liter	 3.070

Externe Pumpe	 optional

Delta T min/max K	 -

Max Betriebsdruck Bar	 1

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 30,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 -

Max. Betriebsstrom A	 56,0

Elektr. Anschluss	 CEE 63 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld 	 76,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 63A je 20m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

COOLTOWER DT 2/82 Z XL
—›  KÜHLTÜRME

1900 KW KÜHLTURM

COOLTOWER DT 2/39 Z
—›  KÜHLTÜRME

825 KW KÜHLTURM
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Abmessung (BxTxH) mm	 5.553 x 2.388 x 2.426

Gewicht kg	 2.318/ 4.971

Wasseranschlüsse	 2x4” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW* 	 1.981

Feuchtkugeltemperatur 	 20°C

Kühlkreisläufe	 1

Ein-/ Austrittstemperatur	 35°C /30°C

Nom. Durchfluss m³/h	 339

Wasserinhalt Liter	 2.500

Externe Pumpe	 optional 

Delta T min/max K	 -

Max Betriebsdruck Bar	 1

Elektr. Leistungsaufnahme kW	 22,0

Spannungsversorgung V	 400

Startstrom A	 43

Max. Betriebsstrom A	 -

Elektr. Anschluss	 CEE 63 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 15m Freifeld	 63,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 63A je 20m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

COOLTOWER 2000
—›  KÜHLTÜRME

2000 KW KÜHLTURM

RÜCKKÜHLER
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RÜCKKÜHLER

Abmessung (BxTxH) mm	 2.610 x 1.200 x 1.890

Gewicht kg	 750

Wasseranschlüssen Vl/Rl	 1 x 2“ Bauer

Nominale Kälteleistung kW	 150		

Eintritt Temperatur	 70°C

Austritt Temperatur 	 50°C

Umgebungstemp. 	 30°C

Anzahl Ventilatoren	 1

Wasserinhalt Liter	 69

Max Betriebsdruck Bar	 6

Spannungsversorgung V	 400

Elektr. Anschluss	 CEE 32 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 63,0

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

Externe Wasserpumpe	 optional

DRY COOL 150
—›  DRY COOLER

150 KW FLÜSSIGKEITS-RÜCKKÜHLER
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Abmessungen (LxBxH) mm	 4.100 x 1.200 x 1.660

Gewicht kg	 672	

Wasseranschlüssen Vl/Rl	 2 x 2“ Bauer

Nominale Kälteleistung kW	 500

Eintritt Temperatur	 70°C

Austritt Temperatur 	 50°C

Umgebungstemp. 	 30°C

Anzahl Ventilatoren	 3

Wasserinhalt Liter	 200

Max Betriebsdruck Bar	 12

Spannungsversorgung V	 400

Elektr. Anschluss	 16A CEE

Schalldruckpegel dB(A)/ 2m Freifeld	 56,0

Optional:

Stromkabel	 16A je 20m

Wasserschläuche	 2” je 5m/ 10m Bauer	

Wasseranschluss	 2” Flansch DN50 PN16

Externe Wasserpumpe	 optional

DRY COOL 500
—›  DRY COOLER

500KW FLÜSSIGKEITS-RÜCKKÜHLER

DRY COOL 2000
—›  DRY COOLER

2000KW FLÜSSIGKEITS-RÜCKKÜHLER

Abmessungen (LxBxH) mm	 5.164 x 2.300 x 2.850

Gewicht kg	 2.592		

Wasseranschlüssen Vl/Rl	 2 x 4“ Bauer

Nominale Kälteleistung kW	 2.000

Eintritt Temperatur	 70°C

Austritt Temperatur 	 50°C

Umgebungstemp. 	 30°C

Anzahl Ventilatoren	 8

Wasserinhalt Liter	 280

Max Betriebsdruck Bar	 16

Spannungsversorgung V	 400

Elektr. Anschluss	 63A CEE

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 65,0

Optional:

Wasserschläuche	 4” je 5m/ 10m Bauer	

Stromkabel	 63A je 20m

Wasseranschluss	 4” Flansch DN100 PN16

Externe Wasserpumpe	 optional

RÜCKKÜHLER
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GROSS KLIMAGERÄTE

Abmessung (BxTxH) mm	 2.330 x 2.330 x 2.420

Gewicht kg	 1.960

Wasseranschlüsse	 -

Nominale Kälteleistung kW	 129 cooling/ 105 Heating

Luftdurchsatz m³/h	 18.000 mit FU

Externe Pressung Pa	 80/ 350

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom  A	 94

Elektr. Anschluss	 CEE 125 A

Luftauslass mm	 2x 500

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 63,0

Optionaler Aufsatz	 2x 500mm Umluftschlauch

COOL RTH 115 HP
—›  KLIMAGERÄTE

129 KW KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT KLIMAANLAGE / WÄRMEPUMPE
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Abmessung (BxTxH) mm	 710 x 540 x 2.095

Gewicht kg	 97

Höhe Ausblasaufsatz mm	 1.900

Wasseranschlüsse	 1” Camlock

Kondensatanschluss Zoll	 3/4

Nominale Kälteleistung kW 	 17,5

Luftdurchsatz m³/h	 2.050

Externe Pressung Pa	 -

Max. Betriebsüberdruck Bar	 3

Spannungsversorgung V	 230

Max. Betriebsstrom  A	 2,4

Elektr. Anschluss	 Schuko-Stecker

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld 	 39,0

Luftauslass mm	 oben, Lamellen verstellbar

COOL AIR 18
—›  AIRHANDLER

25 KW LÜFTUNGSGERÄT

COOL AIR 30
—›  AIRHANDLER

30 KW LÜFTUNGSGERÄT

Abmessung (BxTxH) mm	 588 x 426 x 1.840

Gewicht kg	 102

Höhe Ausblasaufsatz mm	 -

Wasseranschlüsse	 1” Camlock

Kondensatanschluss Zoll	 1/2

Nominale Kälteleistung kW	 32

Luftdurchsatz m³/h	 3.200

Externe Pressung Pa	 500

Max. Betriebsüberdruck Bar	 6

Spannungsversorgung V	 230

Max. Betriebsstrom  A	 3,6

Elektr. Anschluss	 Schuko-Stecker

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 59,0

Luftauslass mm	 Lamellen/ 

	 300mm seitlich

Optional:

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20m

Innen-/Außenluftschlauch	 300mm

LÜFTUNGSGERÄTE



WWW.ICSCOOLENERGY.DE 35

LÜFTUNGSGERÄTE

Abmessung (BxTxH) mm	 710 x 850 x 1.800

Gewicht kg	 165

Höhe Ausblasaufsatz mm	 1.830

Wasseranschlüsse	 1” Camlock

Kondensatanschluss Zoll	 1/2

Nominale Kälteleistung kW 	 25

Luftdurchsatz m³/h	 2.300

Externe Pressung Pa	 200

Max. Betriebsüberdruck Bar	 6

Spannungsversorgung V	 230

Max. Betriebsstrom  A	 6,7

Elektr. Anschluss	 Schuko-Stecker

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld 	 57,0

Luftauslass mm	 Lamellen/ 1x 500 oben

Optional:

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20m

Innen-/Außenluftschlauch	 500mm

Abmessung (BxTxH) mm	 710 x 870 x 1.770

Gewicht kg	 160

Höhe Ausblasaufsatz mm	 -

Wasseranschlüsse	 1” Camlock

Kondensatanschluss Zoll	 1/2

Nominale Kälteleistung kW	 25

Luftdurchsatz m³/h	 2.300

Externe Pressung Pa	 200

Max. Betriebsüberdruck Bar	 6

Spannungsversorgung V	 230

Max. Betriebsstrom  A	 6,7

Elektr. Anschluss	 Schuko Stecker

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 61,0

Luftauslass mm	 Viereckig unten

Optional:

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20m

COOL AIR 25 EDV
—›  AIRHANDLER

25 KW LÜFTUNGSGERÄT

COOL AIR 25
—›  AIRHANDLER

17.5 KW LÜFTUNGSGERÄT
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Abmessung (BxTxH) mm	 800 x 1.000 x 2.100

Gewicht kg	 260

Höhe Ausblasaufsatz mm	 -

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Kondensatanschluss Zoll	 1/2

Nominale Kälteleistung kW 	 43,0

Luftdurchsatz m³/h	 5.000

Externe Pressung Pa	 200

Max. Betriebsüberdruck Bar	 6

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom  A	 7,5

Elektr. Anschluss	 CEE 16 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 63,0

Luftauslass mm	 Lamellen/ 1x 500 oben

Optional:

Stromkabel	 16A je 20m

Innen-/Außenluftschlauch	 500mm

COOL AIR 50 ALT
—›  AIRHANDLER

50KW LÜFTUNGSGERÄT

COOL AIR 50 NEU
—›  AIRHANDLER

50 KW LÜFTUNGSGERÄT

Abmessung (BxTxH) mm	 1.300 x 790 x 1.970

Gewicht kg	 200

Höhe Ausblasaufsatz mm	 -

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Kondensatanschluss Zoll	 1/2

Nominale Kälteleistung kW	 50,0

Luftdurchsatz m³/h	 5.000

Externe Pressung Pa	 520

Max. Betriebsüberdruck Bar	 6

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom  A	 6,5

Elektr. Anschluss	 Schuko-Stecker

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 45,0

Luftauslass mm	 Lamellen/ 1x 500 oben

Optional:

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20m

Innen/Außenluftschlauch	 500mm

LÜFTUNGSGERÄTE
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LÜFTUNGSGERÄTE

Abmessung (BxTxH) mm	 880 x 1.500 x 1.970

Gewicht kg	 310

Höhe Ausblasaufsatz mm	 -

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Kondensatanschluss Zoll	 1/2

Nominale Kälteleistung kW 	 47,3

Luftdurchsatz m³/h	 5.000

Externe Pressung Pa	 200

Max. Betriebsüberdruck Bar	 6

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom  A	 3,5

Elektr. Anschluss	 CEE 16 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 54,0

Luftauslass mm	 Lamellen/ 1x 500 oben

Optional:

Stromkabel	 16A je 20m

Innen/Außenluftschlauch	 500mm

COOL AIR 50 LN
—›  AIRHANDLER

50 KW LÜFTUNGSGERÄT
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Abmessung (BxTxH) mm	 2.790 x 1.470 x 1.420

Gewicht kg	 750

Höhe Ausblasaufsatz mm	 -

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Kondensatanschluss Zoll	 3/4

Nominale Kälteleistung kW 	 142,7

Luftdurchsatz m³/h	 20.000

Externe Pressung Pa	 300

Max. Betriebsüberdruck Bar	 6

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom  A	 21,4

Elektr. Anschluss	 CEE 32 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 75,0

Luftauslass mm	 4x 500

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Innen-/Außenluftschlauch	 500mm

COOL AIR 150
—›  AIRHANDLER

150 KW LÜFTUNGSGERÄT

COOL AIR 150F /
COOL AIR 150F „NEU“

—›  AIRHANDLER

150 KW LÜFTUNGSGERÄT / FREQUENZGEREGELT

Abmessung (BxTxH) mm	 2.610 x 1.200 x 1.890

Gewicht kg	 750

Höhe Ausblasaufsatz mm	 -

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Kondensatanschluss Zoll	 3/4

Nominale Kälteleistung kW	 150,0

Luftdurchsatz m³/h	 20.000

Externe Pressung Pa	 300

Max. Betriebsüberdruck Bar	 6

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom  A	 19,5

Elektr. Anschluss	 CEE 32 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 63,0

Luftauslass mm	 4x 500

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Innen-/Außenluftschlauch	 500mm

LÜFTUNGSGERÄTE
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LÜFTUNGSGERÄTE

Abmessung (BxTxH) mm	 3.150 x 2.450 x 2.300

Gewicht kg	 2.500

Höhe Ausblasaufsatz mm	 -

Wasseranschlüsse	 4” Bauerkupplung

Kondensatanschluss Zoll	 3/4

Nominale Kälteleistung kW 	 368

Luftdurchsatz m³/h	 40.000

Externe Pressung Pa	 600

Max. Betriebsüberdruck Bar	 6

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom  A	 33,0

Elektr. Anschluss	 CEE 63 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 63,0

Luftauslass mm	 5x 500

Optional:

Stromkabel	 63A je 20m

Innen-/Außenluftschlauch	 500mm

COOL AIR 350F
—›  AIRHANDLER

368 KW LÜFTUNGSGERÄT / FREQUENZGEREGELT
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Abmessung (BxTxH) mm	 1.450 x 850 x 970

Gewicht kg	 116

Wasseranschlüsse	 1” Camlock

Nominale Kälteleistung kW 	 5,2 bei 0°C Ausblaßtemp.

Luftdurchsatz m³/h	 5.200

Wurfweite Meter	 25

Max. Betriebsüberdruck Bar	 10

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom  A	 8,0

Elektr. Anschluss	 CEE 32 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 5m Freifeld	 55,0

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Hinweis: Für den Betrieb wird ein Schaltschrank mitgeliefert. Die 

Spannungsversorgung erfolgt über ein Leistungskabel CEE 32 A

COOL AIR 5LT
—›  LT AIRHANDLER

5 KW LOW-TEMP LÜFTUNGSGERÄT 

COOL AIR 10LT
—›  LT AIRHANDLER

10 KW LOW-TEMP LÜFTUNGSGERÄT 

Abmessung (BxTxH) mm	 2.250 x 775 x 970

Gewicht kg	 175

Wasseranschlüsse	 1” Camlock

Nominale Kälteleistung kW	 10,0 bei 0°C Ausblaßtemp.

Luftdurchsatz m³/h	 10.400

Wurfweite Meter	 30

Max. Betriebsüberdruck Bar	 10

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom  A	 8,0

Elektr. Anschluss	 CEE 32 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 5m Freifeld	 58,0

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Hinweis: Für den Betrieb wird ein Schaltschrank mitgeliefert. Die 

Spannungsversorgung erfolgt über ein Leistungskabel CEE 32 A

LÜFTUNGSGERÄTE
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LÜFTUNGSGERÄTE

Abmessung (BxTxH) mm	 1.850 x 1.100 x 1.650

Gewicht kg	 330

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW 	 25.0 bei 0°C Ausblaßtemp.

Luftdurchsatz m³/h	 16.300

Wurfweite Meter	 43

Max. Betriebsüberdruck Bar	 10

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom  A	 17,0

Elektr. Anschluss	 CEE 32 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 54,0

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Hinweis: Für den Betrieb wird ein Schaltschrank mitgeliefert. Die 

Spannungsversorgung erfolgt über ein Leistungskabel CEE 32 A

Abmessung (BxTxH) mm	 3.050 x 1.100 x 1.650

Gewicht kg	 560

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Nominale Kälteleistung kW	 50.0 bei 0°C Ausblaßtemp.

Luftdurchsatz m³/h	 32.600

Wurfweite Meter	 53

Max. Betriebsüberdruck Bar	 10

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom  A	 32,0

Elektr. Anschluss	 CEE 32 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 57,0 

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Hinweis: Für den Betrieb wird ein Schaltschrank mitgeliefert. Die 

Spannungsversorgung erfolgt über ein Leistungskabel CEE 32 A

COOL AIR 50LT
—›  LT AIRHANDLER

50 KW LOW-TEMP LÜFTUNGSGERÄT 

COOL AIR 25LT
—›  LT AIRHANDLER

25 KW LOW-TEMP LÜFTUNGSGERÄT 
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DX 17
—›  LT AIRHANDLER

17 KW LOW-TEMP KLIMAANLAGE 

Abmessungen (BxTxH)	 Innen: 	 2.570 x 1.100 x 1.170

	 Außen: 	 2.140 x 940 x 2.400

Gewicht kg	 Innen: 	 650

	 Außen: 	 830 

Kältemittelleitung		  10m Flexleitung Kupfer

Nominale Kälteleistung kW	 17 bei -25° 

	 Verdampfungstemperatur

Luftdurchsatz m³/h	 13.000

Wurfweite Meter	 15

Betriebsdruck Bar	 25

Spannungsversorgung V	 400

Max. Betriebsstrom A	 51,0

Elektr. Anschluss	 CEE 63 A

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 46,0

Optional:

Stromkabel	 63A je 20m

Hinweis: Länge der Kälteleitung 10 Meter

LÜFTUNGSGERÄTE
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SPOTCOOLER/
MOBILE KLIMAGERÄTE

CHAMPION COOL 3.5
—›  SPOTCOOLER

MONOBLOCK KLIMAGERÄT

Abmessungen (BxTxH) mm	 370 x 400 x 760

Gewicht kg	 33

Nominale Kälteleistung kW	 3,5 bei 28°C

Luftdurchsatz m³/h	 350

Max. Leistungsaufn. kW	 1,33

Spannungsversorgung V	 230

Max. Betriebsstrom A	 6.1

Elektr. Anschluss	 Schuko-Stecker

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 50,0

Abluftschlauch optional	 1x 130 mm Ø x 1,8 m lang

Arbeitsbereich	 16°C bis 32°C

Kältemittel	 R 410 A

Leistungsstufen	 3

Timer	 1h bis 25h

Optional:

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20m
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Abmessungen (BxTxH) mm	 530 x 690 x 1.080 

Gewicht kg	 86

Nominale Kälteleistung kW	 6,7 bei 28°C

Luftdurchsatz m³/h	 1.170

Max. Leistungsaufn. kW	 2,0

Spannungsversorgung 	 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Max. Betriebsstrom A	 9,0

Elektr. Anschluss	 Schuko-Stecker

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 66,0

Ausblasschläuche	 2x 150 mm Ø x 6 m max.

Abluftschlauch optional	 1x 150 mm Ø x 6 m max.

Wasserbehälter l	 12

Kältemittel	 R 407 C

Optional:

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20m

MIGHTY COOL 6.7
—›  SPOTCOOLER

6.7 KW SPOT COOLER

TITAN COOL 7.3
—›  SPOTCOOLER

7.3 KW SPOT COOLER

Abmessungen (BxTxH) mm	 620 x 560 x 1.290mm

Gewicht kg 	 95kg

Nominale Kälteleistung kW	 7,3

Luftdurchsatz m³/h 	 1020

Kältemittel	 R 407 C

Max. Leistungsaufnahme	 2,6 KW

Spannungsversorgung	 230V / 1 ph/ 50Hz 

Max. Betriebsstrom A	 10

Elektr. Anschluss	 Schuko Stecker

Schalldruckpegel dB(A)/ 10m Freifeld	 66,0

Ausblasschläuche	 2 x 150mm

Abluftschlauch optional	 1 x 300/450mm

Kondenswasserbehälter	 12 Liter 

Optional:

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20m

SPOTCOOLER/
MOBILE KLIMAGERÄTE
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SPOTCOOLER/
MOBILE KLIMAGERÄTE

Abmessungen (BxTxH)	 Innen: 	 820 x 380 x 1.350

Gewicht kg	 Innen: 	 86

Abmessungen (BxTxH)	 Außen: 	 582 x 360 x 460

Gewicht kg 	 Außen: 	 18 

Nominale Kälteleistung kW	 7,3 bei 30°C

Kühlmedium		  Wasser-Propylenglykol

Luftdurchsatz m³/h		  1.450

Max. Leistungsaufn. W		  2.900

Spannungsversorgung V 		 230

Max. Betriebsstrom A		  11,0

Elektr. Anschluss		  Schuko-Stecker

(Schweizer Ausführung)		  Typ 23 (16A)

Schalldruckpegel dB(A) 	 Innen:	 58,4/ 1,6 m Freifeld

Schalldruckpegel dB(A)	 Außen:	 64,0/ 1,6 m Freifeld

Temperaturregelung		  autom. Thermostat

Optional:

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20m

7.3 SPLITT
—›  MOBILE KLIMAGERÄTE

7.3 KW SPLIT KLIMAGERÄT

6.7 SPLITT
—›  MOBILE KLIMAGERÄTE

6.7 KW SPLIT KLIMAGERÄT

Abmessungen (BxTxH)	 Innen: 	 815 x 360 x 1.030

Gewicht kg	 Innen: 	 86

Außengerät	 Wasser/ Luft-

	 Wärmetauscher extern

Abmessungen (BxTxH)	 Außen: 	 582 x 360 x 460

Gewicht kg 	 Außen: 	 16,5 

Nominale Kälteleistung kW	 6,7 bei 30°C

Kühlmedium	 Wasser-Propylenglykol

Luftdurchsatz m³/h	 1.500/ 1.400/ 1.150

Betriebsüberdruck Bar	 6

Spannungsversorgung V	 230

Max. Betriebsstrom A	 12,0

Elektr. Anschluss	 Schuko-Stecker

Schalldruckpegel dB(A)/ 3m Freifeld	 49,0

(Schweizer Ausführung)	 Typ 23 (16A)

Temperaturregelung	 autom. Thermostat

Optional:

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20m
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Abmessungen (LxBxH) mm	 250 x 245 x 315	

Gewicht kg	 4,7

Wärmeleistung kW	 3

Leistungsstufen	 1x 3 kW

Luftdurchsatz m³/h	 305

Spannungsversorgung V	 230

Elektr.Anschluss	 Schuko-Stecker

Optional:

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20m

EH 3
—›  HEATERS

3 KW ELEKTROHEIZER

EH 9
—›  HEATERS

9 KW ELEKTROHEIZER

Abmessungen (LxBxH) mm	 380 x 300 x 450

Gewicht kg	 18

Wärmeleistung kW	 9

Leistungsstufen	 1x 9kW

Luftdurchsatz m³/h	 1.017

Spannungsversorgung V	 400

Elektr.Anschluss	 16A CEE

Optional:

Stromkabel	 16A je 20m

MOBILE HEIZUNGEN
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MOBILE HEIZUNGEN

Abmessungen (LxBxH) mm	 370 x 430 x 555

Gewicht kg	 14,5

Wärmeleistung kW	 15

Leistungsstufen 	 5/10/15 kW

Luftdurchsatz m³/h	 1.293

Spannungsversorgung V	 400

Elektr.Anschluss	 32A CEE

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Abmessungen (LxBxH) mm	 1.300 x 990 x 700

Gewicht kg	 113

Wärmeleistung kW	 42

Leistungsstufen	 21/42 kW

Luftdurchsatz m³/h	 4.000

Spannungsversorgung V	 400

Elektr.Anschluss	 63A CEE

Optional:

Innen-/Außenluftschlauch	 500 mm

Stromkabel	 63A je 20m

EH 42
—›  HEATERS

42 KW ELEKTROHEIZER

EH 15
—›  HEATERS

15 KW ELEKTROHEIZER
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EB 19.1 M
—›  E-BOILER

3/11/19 KW ELEKTROHEIZMOBIL

EB 40.1
—›  E-BOILER

8/16/40 KW ELEKTROHEIZMOBIL

Abmessungen (LxBxH) mm	 600x600x1280

Gewicht kg	 63

Heizleistung	 8/16/40 kW

Heizbetrieb	 20-90°C

Regelung	 digital

Umwälzpumpe	 2m³/h

Anschlüsse VL/RL	 DN25

Volumen	 12 Liter

Betriebsdruck Bar	 1,5-2

Spannungsversorgung	 400V		

Elektr. Anschluss	 63A CEE

Optional:

Stromkabel 	 63A je 20m

1” Warmwasserschlauch in 10m

1” Camlock IG oder AG in 10m

MOBILE HEIZUNGEN

Abmessungen (LxBxH) mm	 600x460x1300

Gewicht kg	 55

Heizleistung	 3/11/19 kW	

Heizbetrieb	 20-80°C

Regelung	 digital

Umwälzpumpe	 2m³/h

Anschlüsse VL/RL	 DN25

Volumen	 10 Liter

Betriebsdruck Bar	 1,5-2 

Spannungsversorgung V	 230/ 400	

Elektr. Anschluss	 Schuko/16A/32A CEE

Optional:

Stromkabel 	 16A/32A je 20m

1” Warmwasserschlauch in 10m

1” Camlock IG oder AG in 10m
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MOBILE HEIZUNGEN

Abmessungen (LxBxH) mm	 1.920 x 690 x 1.170  

Gewicht kg	 143

Wärmeleistung	 70 kW

Leistungsstufen	 1

Internen Tank	 ja/120L

Externen Tank möglich	 ja

Externe Pressung	 200Pa

Luftschlauchanschluss	 1x 400mm	   

Luftdurchsatz m³/h	 3.800

Spannungsversorgung V	 230

Elektr.Anschluss	 Schuko-Stecker

Optional:

Stromkabel	 Schukokabel 230V je 20m

Warmluftschlauch	 400mm je 10m

1.000l externe Ölsicherheitstank	 optional

Abmessungen (LxBxH) mm	 2.230 x 780 x 1.340 

Gewicht kg	 340

Wärmeleistung 	 110 kW

Leistungsstufen	 1

Internen Tank	 nein

Externen Tank möglich	 ja

Externe Pressung	 500Pa

Luftschlauchanschluss	 1 x 500mm  	    

Luftdurchsatz m³/h	 10.000

Spannungsversorgung V	 400

Elektr.Anschluss	 32A CEE

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Warmluftschlauch	 500mm je 10m

1.000l externe Ölsicherheitstank	 optional

DFH 100
—›  INDIREKTBEFEUERTE ÖLHEIZUNGEN

110 KW ÖLHEIZUNG

DFH 70
—›  INDIREKTBEFEUERTE ÖLHEIZUNGEN

70 KW ÖLHEIZUNG
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Abmessungen (LxBxH) mm	 2.310 x 800 x 1.350

Gewicht kg	 545

Wärmeleistung	 200 kW

Leistungsstufen	 1

Internen Tank	 nein

Externen Tank möglich	 ja

Externe Pressung	 600Pa

Luftschlauchanschluss	 2 x 500mm

Luftdurchsatz m³/h	 12.000

Spannungsversorgung V	 400

Elektr.Anschluss	 32A CEE

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Warmluftschlauch	 500mm je 10m

1.000l externe Ölsicherheitstank	 optional

DFH 200
—›  INDIREKTBEFEUERTE ÖLHEIZUNGEN

200 KW ÖLHEIZUNG

HER 220 SP
—›  INDIREKTBEFEUERTE ÖLHEIZUNGEN

220 KW ÖLHEIZUNG

Abmessungen (LxBxH) mm	 2.625 x 925 x 1.705

Gewicht kg	 480

Wärmeleistung	 220 kW

Leistungsstufen	 1

Internen Tank	 nein

Externen Tank möglich	 ja

Externe Pressung	 830Pa 

Luftschlauchanschluss	 2 x 500mm  	    

Luftdurchsatz m³/h	 17.000

Spannungsversorgung V	 400

Elektr.Anschluss	 32A CEE

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Warmluftschlauch	 500mm je 10m

1.000l externe Ölsicherheitstank	 optional

MOBILE HEIZUNGEN
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MOBILE HEIZUNGEN

Abmessungen (LxBxH) mm	 2.400 x 1.800 x 2.440

Gewicht kg 	 2.000

Heizleistung kW	 300

Heizbetrieb	 20 – 90°C

Temperatur	 90 / 70°C

(Vor-/Rücklauf)	

Wasseranschlüsse	 2“/ DN50 (seitlich)

Regelung	 mobitronic 20-90°C (105°C)

Hocheffizenzpumpe	 Wilo Stratos 50/1-9

Niedertemp.-Heizkessel	 ICS Coolenergy

Öl/Gasbrenner	 Weishaupt

Öltankbehälter	 1x 1.000 Liter

Sicherheitsventil	 3 bar

Volumen MAG	 200 Liter

Spannungsversorgung	 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Elektr. Anschluss	 16 A CEE

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Optional:

Stromkabel	 16A je 20m

Warmwasserschlauch	 2” je 10m

Wasseranschlüsse	 2” Flansche DN50 PN16

Abmessungen (LxBxH) mm	 5.550 x 2.220 x 2.300

Gewicht kg 	 5.000

Heizleistung kW	 600

Heizbetrieb	 20 – 90°C

Temperatur	 90 / 70°C

(Vor-/Rücklauf)	

Wasseranschlüsse	 2 ½“/ DN65 (seitlich)

Regelung	 mobitronic 20-90°C (105°C)

Hocheffizenzpumpe	 Wilo Stratos 65/1-12

Niedertemp.-Heizkessel	 ICS Coolenergy

Öl/Gasbrenner	 Weishaupt

Öltankbehälter	 4x 1.000 Liter

Sicherheitsventil	 3 bar

Volumen MAG	 500 Liter

Spannungsversorgung	 400 V / 50 Hz / 3 Ph

Elektr. Anschluss	 32 A CEE

Wasseranschlüsse	 2” Bauerkupplung

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

Warmwasserschlauch	 2” je 10m

Wasseranschlüsse	 2” Flansche DN50 PN16

WWB 600
—›  WARMWASSERBOILER

ÖLBETRIEBENER WARMWASSERBOILER

WWB 300
—›  WARMWASSERBOILER

ÖLBETRIEBENER WARMWASSERBOILER
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ÖLTANK

Abmessungen (LxBxH) mm	 1.230 x 1.030 x 1.400

Gewicht kg	 310

Fassungsvermögen l	 1.000

Standardausstattung:

• doppelwandig aus Stahl und feuerverzinkt

• Leckagekontrolle mittels Schauglas und Peilstab Oberboden

• Mannlochdeckel NW400

• automatische Füllbegrenzung (Grenzwertgeber)

• 2” Füllstutzen mit TW-Kupplung

• eingeschweißte Saugleitung mit Schnellkupplung

• 3/8” Schnellkupplung für Ölschlauch

• Tankheizung (optional, 230 V)

• leer 6-fach Stapelbar

• kranbar

• transportierbar durch Gabelstapler

• transportierbar durch Hubwagen

• erweiterbar durch zweiten 1.000 l Tank

Hinweis: Der Tank besitzt zudem die Zulassung als Großpackmittel 

für den nationalen und internationalen Transport gefährlicher Güt-

er nach ADR/RID/IMDG-Code mit allgemeiner bauaufsichtlicher 

Zulassung des DIBt, Berlin für die Verwendung als Lagerbehälter.

ÖLTANK 1.000 L
—›  MOBILER ÖLTANK
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Korb Ø mm	 440

Flügel Ø mm	 400

Gewicht kg	 5,3

Leistung Motor	 110 W

Luftdurchsatz m³/h	 4.950

Drehzahl U/min	 1.305

Spannungsversorgung V	 230

Anzahl Stufen	 3

Elektr.-Anschluss	 Schuko-Stecker

Hinweis: Wand- und Kettenmontage möglich

VENTILATOREN

Korb Ø mm	 890

Flügel Ø mm	 750

Gewicht kg	 22,7

Leistung Motor	 430 W

Luftdurchsatz m³/h	 16.800

Drehzahl U/min	 1.230

Spannungsversorgung V	 230

Anzahl Stufen	 2

Elektr.-Anschluss	 Schuko-Stecker

Abmessung mm (LxBxH)	 600 x 800 x 900

Gewicht kg	 74

Leistung Motor	 2.000 W

Luftdurchsatz m³/h	 14.400

Drehzahl U/min	 1.400

Spannungsversorgung V	 230

Anzahl Stufen	 1

Elektr.-Anschluss	 Schuko-Stecker

Externerdruck	 480Pa

Wurfweite ca.	 35m

SP 40 
—›  VENTILATOREN

GITTERVENTILATOR

TURBOFAN
—›  VENTILATOREN

TROMMELVENTILATOR

DF 800
—›  VENTILATOREN

TROMMELVENTILATOR
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Außen (LxBxH) mm	 6.060 x 2.950 x 2.750

Innen (LxBxH) mm	 4.860 x 2.615 x 2.240

Stapelhöhe mm	 1.850

Tür (BxH) mm	 1.400 x 2.100

Höhe Einstieg mm	 340

Stärke Isolierung mm	 170

Leistung kW	 5 bei Verdampfung -30°C

Max. Temperatur	 -25°C in der Zelle bei

	 max. +40°C Außentemp.

Umschaltbar:

zwischen Kühlzelle 	 0 bis +15°C

und Tiefkühlzelle	 bis -25°C

Kältemittel	 R 404 A

Stromanschluss	 CEE 32 A

Palettenplätze	 12 (Euro)

Bodenbelastbarkeit	 bis 1.000 kg/ m2

Standardausstattung:

• Notöffner	

• Alu - Einfahrrampe: L = 175 cm

• HACCP-Gerecht	

• LED-Innenbeleuchtung

• Streifenvorhang	

• Personenalarm opt. / akust.

• rutschfester Boden	

• Frostwächter im Kältebetrieb

Optional:

Stromkabel	 32A je 20m

COOL STORE 3006
—›  MOBILE KÜHLCONTAINER

KÜHLZELLE / TIEFKÜHLZELLE

MOBILE KÜHLCONTAINER
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ZUBEHÖR

VERLÄNGERUNGSKABEL 
—›  ELEKTRO

Schuko Kabel

16 A CEE 

32 A CEE 

63 A CEE 

125 A CEE 

120 mm2 

185 mm2

WASSER
Flansche	 2 Zoll + 4 Zoll	 Abb.1

T Stück, 	 1 Zoll	 Abb.2

	 2 Zoll + 4 Zoll	 Abb.3

Y Stück, 	 2 Zoll + 4 Zoll	 Abb.4

90 Grad Bogen, 	 2 Zoll + 4 Zoll	 Abb.5

Wasserverteiler

Reduzierungen, 	 Bauer 4 Zoll - 2 Zoll, 	 Abb.6

	 2 Zoll - 4 Zoll	

                                	 2 Zoll Bauer - 1 Zoll Camlock	 Abb.7

Verteiler, Sonderverteiler		  Abb.8

Abb.1 Abb.2

Abb.3 Abb.4

Abb.5 Abb.6

Abb.7 Abb.8
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PUMPEN
1,5 kW - 30 kW 

WASSERTANKS
1.000l IBC

1.300l 	 Abb.1

1.500l	 Abb.2

2.000l

2.600 l 	 Abb.3

Abb.1 Abb.2 Abb.3

PWT 50 - 2500 KW 

VERTEILER VERBINDER
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ZUBEHÖR

WASSERSCHLÄUCHE

LUFTZUBEHÖR
Innenductings 300 und 600 mm

Verbinder	 Abb.1

Bundkragen

Außenluftschlauch 200m / 300m / 400m / 500m / 600m 	 Abb.2

Reduzierungen

Weitwurfdüsen

Formteile T + Y 	 Abb.3

Abb.1

Abb.2

Abb.3

1“ in 5m/ 10 m mit Camlockanschlüssen

2” in 5m/ 10m mit Baueranschlüssen

4” in 5m /10m mit Baueranschlüssen




