
TEMPERIERGERÄTE DER NÄCHSTEN GENERATION 
Wasser und Öl 9 - 360kW



SPEZIALISTEN IN 
DER TEMPERATUR
REGELUNG
UNTERSTÜTZEN 
DIE BRANCHE
SEIT 30 JAHREN

Wenn die Temperaturregelung für Ihre
Produktionsqualität und Ihren Produktionsbetrieb von
entscheidender Bedeutung ist, benötigen Sie einen
erfahrenen und zuverlässigen Partner, der Ihnen
effektive Lösungen bereitstellt und für einen effizienten 
Ablauf Ihrer Prozesse sorgt.

ICS Cool Energy gehört zu Ingersoll Rand Inc.
und ist ein Spezialist für die Prozesstemperaturregelung. 
Unsere technisch versierten Ingenieure stellen Ihnen 
die effizientesten Temperaturregellösungen speziell für 
die Anforderungen Ihrer Prozesse, eventuelle
Beschränkungen an Ihrem Standort und Ihr Budget zur
Verfügung. 
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So steht Ihnen ein Ansprechpartner zur Seite, der
hochqualitative, energieeffiziente und zuverlässige
Temperaturregellösungen von -40 °C bis 350°C für Ihre 
Anwendungen entwickelt, fertigt, bereitstellt,
installiert und wartet.

Wir stehen führenden Herstellern weltweit seit mehr
als 30 Jahren mit technischem Rat und Lösungen 
zurSeite, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen, 
die Produktqualität und Umlaufzyklen zu verbessern 
und dabei gleichzeitig Energieverbrauch



PUMPE

OPTISCHER ALARM

STEUERPANEEL

ÜBERDRUCKVENTIL

STELLGLIED

REGELVENTIL

ABSPERRVENTIL

HEIZREGISTER
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I-TEMP-PRODUKTREIHE -20°C BIS 350 °C | 	
4 BIS 360 KW

Die i-Temp-Temperiergeräte lassen sich einfach
installieren und bieten eine unvergleichliche
Temperaturregelung für Anwendungen wie
ummantelte Behälter, ummantelte 
Rohrleitungen und Formmaschinen. Sie 
bieten durch eine modulare Bauweise mit 
verschiedenen Kombinationen aus Heizund
Kühlelementen einen großen Leistungsbereich 
für viele verschiedene Anwendungen.

Mit direkten und indirekten Kühloptionen 
sind die Wasser-, Dampf-Wasser- und Öl-
Temperiergeräte mit erweiterten Controllern 
erhältlich und ermöglichen die ultimative 
Kontrolle und Wiederholbarkeit der 
Prozesstemperaturen bis 350 °C.

TEMPERIERGERÄTE IM 
KOMPLETTPAKET
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AUF IHREN BEDARF ABGESTIMMT
ICS Cool Energy hat weltweit zahlreiche Projekte für
verschiedenste Anwendungen durchgeführt. Im Umgang
mit kundenspezifischen Lösungen kann unser Ingenieurteam
die Temperaturregelung der Maschinen bei einem 
vorteilhaften Preis-/Leistungs-Verhältnis an den Bedarf am 
jeweiligen Standort anpassen.

In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchen hat
ICS Cool Energy umfassendes Know-how und Erfahrung
bei Anwendungen in Industrieprozessen, unter anderem
dem Formen von Kunststoff, der Kautschukextrusion,
Lebensmittelverarbeitung, Chemie und Pharmazeutik.

VERARBEITUNG VON
KUNSTSTOFF UND

VERBUNDMATERIAL

Die i-Temp Plus-Reihe eignet sich ideal für 
das Formen von Kunststoffen, 

denn die Geräte bieten ein präzises 
Temperaturmanagement für kontinuierliche 
Produktivität. Bei Temperaturen bis zu 350°C 
herrschen gleichbleibende und zuverlässige

Bedingungen für Formverfahren, damit
ein qualitativ hochwertiges

Endprodukt entstehen kann.

CHEMIE UND PHARMAZEUTIK

ICS Cool Energy versteht, dass in Laboren 
und Reinräumen höchste Präzision gefragt ist.
Deshalb lässt sich die i-Temp Plus-Reihe auf

individuelle Standortanforderungen anpassen.
Durch den hohen Grad an Kontrollen und
Regulierungen in der pharmazeutischen

Industrie konnte
ICS Cool Energy umfangreiche

Erfahrungen und vielseitiges
Know-how sammeln.
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KAUTSCHUKEXTRUSION

Bei vielen Verfahren zur
Kautschukextrusion sind separate Zonen

mit geregelter Temperatur für die 
verschiedenen Teile des Produktionsprozesses 
nötig. Die i-Temp Plus- Reihe kann mit speziell 
gefertigten Produkten mit Zonenheizung auf 
diesen Bedarf angepasst werden. Durch die 

Anbindung an das zentrale Steuerpaneel 
des Standorts können die 

Prozesse außerdem 
präzise verwaltet werden. 

LEBENSMITTELVERARBEITUNG

Durch die enge Zusammenarbeit mit 
Lebensmittelund Getränkeherstellern hat 

ICS Cool Energy lebensmittelsichere Geräte mit 
speziellen Funktionsmerkmalen entwickelt, unter 
anderem ummantelte Behälter, Edelstahlgeräte 

(Schutzart IP65) und spezielle Diagnoseverfahren. 
Die erweiterten Controller von ICS Cool 

Energy bieten dem Benutzer eine spezielle 
Rezeptkontrolle für die

Analyse der Prozessqualität in Echtzeit, damit
die hohen Standards an die Qualität

von Lebensmitteln eingehalten
werden.

OEM HERSTELLER

ICS Cool Energy ist ein bevorzugter Partner
vieler Maschinenhersteller und verarbeitender 

Betriebe und bietet Lösungen für die 
Temperaturregelung und kompakte, integrierte 

Systeme. Diese eignen sich ideal für die Integration 
in die Maschinen und Anlagen des OEM-

Herstellers, die für die Anwendungsanforderungen 
des Kunden konfiguriert sind. Technologie zur 

Temperaturregelung ist in die
Maschinen für die Kunststoff-,

Lebensmittel- und Arzneimittelverarbeitung 
sowie im Anlagenbau als 

Systemkomponente integriert. 
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Damit ein stabiles Endprodukt hergestellt und ein 
zuverlässiger Prozess erreicht werden kann, muss der 
Prozess souverän funktionieren und das Temperiergerät 
weiter gefasste Kriterien erfüllen.

•	 Grafische Anzeige von bis zu drei 
Temperatureingängen, Durchflussrate, Kühl-/
Heizfunktion als Prozentsatz sowie dem 
Temperaturunterschied über den gesamten Prozess

•	 Verringert potenzielle Ausfallzeiten und Verluste, indem 
verschiedene Alarmgrenzen für den Prozess festgelegt 
werden, damit Schwankungen des Prozesses schnell 
erkannt werden

•	 Speichern der bevorzugten Einstellungen auf eine 
SDKarte, Export als CSV-Datei oder Hochladen 
der Einstellungen auf ein anderes Temperiergerät 
von ICS Cool Energy für höchste Konsistenz und 
Wiederholbarkeit des Prozesses

•	 Vollständig automatisierte Kühl- und Heizzyklen bei 
gegebener Anstiegrate (°C pro s/min), die gespeichert 
und wiederverwendet werden können

•	 Echtzeituhr (7-Tages-Timer)
•	 In Echtzeit funktionierende grafische Anzeige 

(Trenddarstellung)

ALLES UNTER KONTROLLE

ERWEITERTE C8-CONTROLLER

Der C8-Basis-Controller zählt zur Serienausstattung bei
unseren Geräten i-Temp und i-Temp max „e“, wobei für
die fortschrittlicheren Geräte der erweiterte C8-Controller 
eingesetzt wird. Der benutzerfreundliche erweiterte C8-
Controller mit LCD-Anzeige liefert Ihnen zur schnellen 
Analyse Prozessdaten. So können Sie sicher sein, dass Ihr 
System die korrekten Temperaturen erreicht, wenn diese 
vom Prozess benötigt werden.

Selbstoptimierender erweiterter C8-Controller
mit hoher Regelungsgenauigkeit

Gleichzeitige Anzeige der eingestellten und 
tatsächlichen Werte

Messung, Anzeige und Überwachung der
Durchflussrate

Kontinuierliche Überwachung der 
Prozessparameter

Speichern und Abrufen der Prozessparameter mit
Speicherkarte

Optionale Schnittstellen verfügbar – analog 0–10 
V, 0/4–20 mA, serielle Schnittstelle RS232, RS 
422, RS 485, TTY, Profibus, Profinet

•	 Kennwortschutz (3 Ebenen: Bedienperson, Leiter und 
Hersteller

•	 Standardmäßige Ethernetanbindung
•	 Ethernet as standard
•	 Alarmprotokoll
•	 Auswählbare Sprachen (14 verfügbar)
•	 Alarm zu fälliger Wartung
•	 Vollständiges Hilfemenü in den Controller integriert
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Die neue Generation der i-Temp Compact-Maschinen ist 
mit der C9-Version der Controller ausgestattet. Unsere 
„e“-Geräte setzen den Basis-Controller ein, der die 
bestehenden Vorteile der C8-Reihe in sich vereint und 
zudem auf einen schnelleren Prozessor mit einer neuen
Konstruktion für bessern Zugang zum Gerät bietet.

Die i-Temp Compact „t“-Reihe nutzt den erweiterten C9-
Controller. Dieser setzt auf einen 7 Zoll großen 
Touchscreen und eine intuitive Bedienoberfläche, welche 
die Überwachung und Einstellung vereinfacht.
Der leistungsfähigere Prozessor der erweiterten C9-
Modellle ermöglicht dem Gerät eine vollständige 
Datenaufzeichnung. Dadurch erhalten die Nutzer mehr 
Informationen über ihren Prozess als jemals zuvor.

C9-Geräte erfüllen auch die Euromap 82.1-Spezifikation, 
die eine standardisierte Schnittstelle zwischen 
Temperier- und den Peripheriegeräten bereitstellt. Diese 
Standardisierung sorgt dafür, dass die Maschinen mit nur 
minimalen Eingriffen mit Ihren vorhandenen Systemen 
eingebunden werden können.

ERWEITERTER C9-CONTROLLER

 = Standard / o = Option / – = nicht verfügbar/ Werte in () optional•REGELFUNKTIONEN

Eigenschaften C8 ERWEITERT C9 ERWEITERT

Vollfarb-Touchscreen 3½" 7"

Ausgewählte Sprachen • •
Mehrere Geräte können über ein Display betrieben werden • •
Alarmprotokoll • •
Stufenprogramme • •
Durchflussüberwachung • •
Trenddarstellung • Erweiterte Trenddarstellung

7-Tages-Timer • •
Überwachung der Rücklauftemperatur • •
Alarm zu fälliger Wartung • •
Temperaturgrenzwerte • •
Fernzugriff auf HMI via VNC • •
Datenprotokolle • Erweiterte Protokollierung

Optionale Schnittstellen analog 0–10 V, 0/4–20 mA, 
serielle Schnittstelle RS232, RS 422, RS 485, TTY, Profibus, 
Profinet.

• •

Euromap 82. L-Träger •
Fernzugriff über interne Website •



HEIZLEISTUNG VON 6 BIS 36 KW
KÄLTELEISTUNG VON 23 BIS 250 KW

DIE KOMPLETTPAKETE DER I-TEMP-REIHE BEINHALTEN:

i-TEMP COMPACT

Indirekte und direkte Wasser-Temperiergeräte bis zu
180 °C.

i-TEMP COMPACT ci

Temperiergeräte für die indirekte Wasserkühlung von bis zu
95 °C, 120 °C, 140 °C und 160 °C mit einem offenen Tank bis 
zu 95 °C und einem geschlossenen System bis zu 160 °C.

Temperaturregler bei direkter Wasserkühlung bis zu 
95 °C, 120 °C, 140 °C.

i-TEMP COMPACT cd

C9 CONTROLLER

HEIZLEISTUNG VON 6 BIS 18 KW
KÄLTELEISTUNG VON 52 BIS 195 KW
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Temperaturregler Wasser indirekt 95°C und 120°C

Modell i-Temp i-Temp cd 90e i-Temp cd 90t i-Temp cd 120t

Flüssigkeit wasser  wasser  wasser  

Max. Temperatur. (°C) 95 95 120

Pumpenkapazität max. (l/min/bar)  60/3.8 (6.0) 70/4.7 70/4.7

Heizleistung (kW)  6-9 18 18

Kühlung  direkt direkt direkt 

Kälteleistung (kW)1  52 140 195

Gewicht (kg) 44 50 50

Prozesskreislauf-Versorgungs- und Rücklauf-
Anschlüsse 

G½“ G¾“ G¾“

Kühlwasser- und Rücklauf-Anschlüsse  G¼“ G½“ G½“

Abmessungen in mm (L x B x H)  675 x 350 x 608 954 x 506 x 747 954 x 506 x 747

Temperaturregler Wasser indirekt 95°C, 140oC, 160°C und 180°C

Modell i-Temp
i-Temp 
ci 90e

i-Temp 
ci 140e 

i-Temp
 ci 160e

i-Temp
 ci 180e

i-Temp 
ci 90t 9 

i-Temp 
ci 90t 18

i-Temp ci 
90t 27

i-Temp 
ci 90t 36 

i-Temp
ci 140t 

i-Temp 
ci 140t 18

i-Temp
ci 160t  

i-Temp 
ci 180t

Flüssigkeit wasser  wasser  wasser  wasser wasser  wasser  wasser  wasser  wasser  wasser  wasser  wasser

Max. Temperatur. 
(°C) 

95 140 160 180 95 95 95 95 140 140 160 180

Pumpenkapazität 
max. (l/min/bar)  

60/3.8 
(6.0) 60/5.5 60/5.5 60/5.5 60/3.8 

(6.0) 75/5.5 170/4.7 170/4.7 60/5.5 60/5.5 60/5.5 60/5.5

Heizleistung (kW)  9 9 9 9 9 18 27 36 9 12/18 9 9

Kühlung  indirekt indirekt indirekt indirekt indirekt indirekt indirekt indirekt indirekt indirekt indirekt indirekt

Kälteleistung (kW)1  23 (42) 40 40 40 23 (42) 50 250 250 40 40 40 40

Gewicht (kg) 37 52 56 56 46 95 100 100 50 95 50 50

Prozesskreis-
lauf-Versorgungs- 
und Rücklauf-
Anschlüsse 

G½“ G½“ G½“ G½“ G½“ G¾“ G1“  G1“ G½“ G¾“ G½“ G½“

Kühlwasser- und 
Rücklauf-An-
schlüsse  

G¼“ G¼“ G¼“ G¼“ G¼“ G½“ G¾“ G¾“ G¼“ G½“ G¼“ G¼“

Abmessungen in 

mm (L x B x H)  
675 x 350 

x 608 
675 x 350 

x 608
675 x 350 

x 608
675 x 350 

x 608
675 x 350 

x 608
954 x 506 

x 747
954 x 506 

x 747
954 x 506 

x 747
675 x 350 

x 608
954 x 506 

x 747
675 x 350 

x 608
675 x 350 

x 608

i-TEMP COMPACT cd Bis zu 120°C | 9 to 18kW

i-TEMP COMPACT ci Bis zu 180°C  | 9 to 36kW

Lagerbestand sofort verfügbar

Schnelle Anpassung der Standardmodelle

Bildschirm erweiterter Controller mit LCD

Zu den Schnittstellenoptionen zählen 
Ethernet-und Profibus

Datenerfassung auf SD-Karte
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Temperiergeräte für die Wasserheizung mit direkter
Kühlung bis zu 140 °C und 150 °C

Direkte Kühlung ist vorteilhaft, wenn eine hohe Kälteleistung
direkt bei niedrigen Temperaturdifferenzen zwischen dem
Kühlwasser und dem Umlaufmedium erforderlich ist. In 
diesem Fall wird das Kühlwasser ohne Temperaturverlust in 
den Umlaufkreislauf gespeist. Die Wasserkreisläufe sind als
abgeschlossene Systeme konstruiert, was ein Erwärmen des
unter Druck stehenden Wassers auf bis zu 150 °C ermöglicht. 

Abhängig von der Betriebsbedingung wird die Wärme
entweder aus der Anwendung durch Kühlen entfernt oder
durch Erwärmen an die Anwendung übertragen.

Die Wärmeübertragung erfolgt durch die Zirkulation 
von Wasser, das von einer effizienten Pumpe durch 
die Anwendung gefördert wird. Eine spezielle 
Sensorüberwachung zählt zur Serienausstattung der i-Temp 
wd-Geräte. Diese misst die aktuelle Temperatur und der 
intelligente Mikroprozessor des Controllers vergleicht den 
Messwert mit dem eingestellten Sollwert und aktiviert dann 
nach Bedarf die Heizung oder Kühlung.

i-TEMP wd

HEIZLEISTUNG VON 6 BIS 72 KW
KÄLTELEISTUNG VON 47 BIS 600 KW

Temperiergeräte für Druckwasser bis zu 200 °C.

Die i-Temp wh-Heißwasserbereiter haben im Vergleich zu
Geräten mit Wärmeübertragung durch Öl den Vorteil auf 
ihrer Seite, insbesondere wenn viel Abwärme über kleine
Kühlflächen abgeführt werden soll. Speziell beim 
Spritzgießen und bestimmten Extrusionsverfahren ist
das nützlich, weil statt Öl unter Druck stehendes
Warmwasser verwendet wird. Die Wärmeübertragung
gestaltet sich effektiver – in der Regel um den Faktor drei.

Pumpendurchflussmengen und die Oberfläche des 
Werkzeugs, das mit dem Produkt in Kontakt steht, können 
während der Konstruktionsphase auch entsprechend 
verringert werden, wenn bekannt ist, dass Wasser 
verwendet werden soll. Das führt in Bezug auf Strom- und 
Flüssigkeitkosten zu einem effizienteren System. Der Einsatz 
von Wasser als Wärmeübertragungsflüssigkeit bringt einen 
weiteren Vorteil, weil die von der Pumpe zu fördernde 
Menge um den Faktor zwei reduziert wird, im Vergleich zum 
Faktor drei bei Wärmeübertragungsöl.

HEIZLEISTUNG VON 9 BIS 72 KW
KÄLTELEISTUNG VON 32 BIS 96 KW

C8 CONTROLLER

i-TEMP wh C8 CONTROLLER
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Temperaturregler Wasser 140°C und 150°C

Modell i-Temp i-Temp wd 60 i-Temp wd 100 i-Temp wd 150 i-Temp wd 250 i-Temp wd 400 i-Temp wd 500

Flüssigkeit wasser  wasser  wasser  wasser  wasser  wasser  

Max. Temperatur. (°C) 140 140 (150) 140 (150) 140 (150) 140 (150) 140 (150)

Typ der betriebenen Pumpe Peripheriepumpe
Mehrstufige

Kreiselpumpe aus
Edelstahl

Zweistufige
Kreiselpumpe aus

Edelstahl

Zweistufige
Kreiselpumpe aus

Edelstahl
Kreiselpumpe Kreiselpumpe

Pumpenkapazität max. 
(l/min/bar)

45/6.0 90/6.0 200/5.1 230/5.5 420/3.6 500/4.2

Heizleistung, selectable
(kW)

6 9/18/27/36/45/54 9/18/27/36/
45/54/63/72

9/18/27/36/
45/54/63/72

9/18/27/36/
45/54/63/72

9/18/27/36/
45/54/63/72

Kühlung direkt direkt direkt direkt direkt direkt

Kälteleistung max. (kW) 1 47 100 200 270 460 600

Prozess-Versorgungs- und
Rücklauf-Anschlüsse

G¾“ G1“ G1¼“ G1½“ DN 50 DN 65

Kühlwasser- und Rücklauf-An-
schlüsse 2

G½“ G1½“,¾“ G½“,¾“,1“,1¼“  G½“,¾“,1“,1¼“ G¾“,1“,1¼“,1½“,2“ G¾“,1“,1¼“,1½“,2“

Gehäuselänge L (mm) 3 210 990 (1120/1465) 990 (1120/1465) 990 (1120/1465) 1465 1465

Gehäusebreite B (mm) 3 450 430 (510/570) 430 (510/570/695) 430 (510/570/695) 570 (695) 570 (695)

Gehäusehöhe H (mm) 3 520 735 (935/1275) 735 (935/1275) 735 (935/1275) 1275 1275

Min. Gewicht abhängig von
Spezifikation (kg)

35 120 150 160 200 250

I-TEMP wd Bis zu 150°C | 6 bis 72kW

Temperaturregler Wasser bis zu 200°C

Modell i-Temp i-Temp wh 60 i-Temp wh 90 i-Temp wh 120

Flüssigkeit wasser  wasser  wasser  

Max. Temperatur. (°C) 200 200 200

Pumpenkapazität max. (l/min/bar) 60/5.0 80/5.0 120/5.0

Heizleistung (kW) 9 (18/27) 18 (9/27/36) 27 (18/36/45/54)

Kühlung indirekt indirekt indirekt

Kälteleistung max. (kW) 1 32 (64) 40 (80) 48 (96)

Prozess-Versorgungs- und Rücklauf-Anschlüsse DN 25 DN 32 DN 32

Kühlwasser- und Rücklauf-Anschlüsse G½“ G½“ G½“

Gehäuselänge L (mm) 2 1320 1320 1320 (1465)

Gehäusebreite B (mm) 2 500 570 570

Gehäusehöhe H (mm) 2 1275 1275 1275 (1515)

Min. Gewicht abhängig von Spezifikation (kg) ³ 95 105 120

I-TEMP wi Bis zu 200°C | 9 bis 54kW

Selbstoptimierender erweiterter C8-Controller
mit hoher Regelungsgenauigkeit

Gleichzeitige Anzeige der eingestellten und
tatsächlichen Werte

Messung, Anzeige und Überwachung der 
Durchflussrate (optional)

Integrierte Betriebs- und Wartungsinformationen

Speichern und Abrufen der Prozessparameter 
mit Speicherkarte

Solid-State-Relais – stromsparende Steuerung

Kontinuierliche Überwachung der 
Prozessparameter

Optionaler Anschluss eines externen Fühlers 
(PT100 oder Fe-CuNi)

Optionale Schnittstellen für Bedienfeld (analog 
0–10 V, 0/4–20 mA; seriell RS 232, RS 422, RS 485, 
TTY, Profibus, Profinet, Devicenet

Spritzwassergeschützte Elektrik
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Temperiergeräte für die Übertragung und Zirkulation von
Öl und Thermoöl mit bis zu 180 °C, 300 °C und 350 °C.

Die to/tt- und th-Serien wurden speziell für Anwendungen
mit hohen Temperaturen entwickelt und nutzen
Heizelemente mit geringer Leistung/cm², was bei normalen
Durchflussraten zu geringen Folientemperaturen führt. Die
integrierte Durchflussüberwachung schlägt Alarm, wenn die
Durchflussrate zu gering ist. 

HEIZLEISTUNG VON 8 BIS 54 KW
KÄLTELEISTUNG VON 40 BIS 450 KW

Temperiergeräte für die indirekte Wasserkühlung von bis 
zu 95 °C, 140 °C, 150 °C und 160 °C mit einem offenen 
Tank bis zu 95 °C und einem geschlossenen System bis zu 
160 °C.

Die i-Temp wi-Modellle bieten durch eine modulare 
Bauweise mit verschiedenen Kombinationen aus Heiz- und
Kühlelementen einen großen Leistungsbereich für viele
verschiedene Anwendungen. Diese vielseitigen Heizungen 
sind äußerst zuverlässig, präzise steuerbar, einfach zu 
bedienen und zeichnen sich durch ein günstiges Preis-/
Leistungs- Verhältnis aus. Sie bieten für beliebige 
Prozessanwendungen in der Industrie eine gleichbleibende 
und dennoch flexible Temperaturregellösung.

Außerdem sind alle Geräte standardmäßig mit
intelligenten Controllern ausgestattet, die eine präzise
Temperaturmessung, -anzeige und -überwachung
ermöglichen. 

HEIZLEISTUNG VON 9 BIS 72 KW
KÄLTELEISTUNG VON 100 BIS 600 KW

i-TEMP tt/th C8 CONTROLLER

i-TEMP wi C8 CONTROLLER
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Temperiergeräte Wasser indirekt 95 °C, 140 °C, 150 °C und 160 °C

Modell i-Temp i-Temp wi 100 i-Temp wi 150 i-Temp wi 250 i-Temp wi 400 i-Temp wi 500

Flüssigkeit wasser  wasser  wasser  wasser  wasser  

Max. Temperatur. (°C) 140 140 (95. 150, 160) 140 (95, 150)

Pumpenkapazität max. (l/min/bar)  70/4.7 200/5.1 230/5.5 420/3.6 500/4.2

Heizleistung, selectable (kW)  9/18/27/36/45/54 9/18/27/36/45/
54/63/72

9/18/27/36/45/
54/63/72

9/18/27/36/45/
54/63/72

9/18/27/36/45/
54/63/72

Kühlung  indirekt indirekt indirekt indirekt indirekt

Kälteleistung (kW) 1  100 200 270 460 600

Prozesskreislauf-Versorgungs- und 
Rücklauf-Anschlüsse 2 G1“ G1¼“ G1½“ DN 50 DN 65

Gehäuselänge L (mm) 3 990 (1120/1465) 990 (1120/1465) 990 (1120/1465) 1465 1465

Gehäusebreite B (mm) 3 430 (510/570) 430 (510/570/695) 430 (510/570/695) 570 (695) 570 (695)

Gehäusehöhe H (mm) 3 935 (1275) 935 (1035/1275) 935 (1035/1275) 1275 1275

Min. Gewicht abhängig von
Spezifikation (Kg)

80 120 150 200 200 - 500

I-TEMP wi Bis zu 160°C | 9 bis 72kW

Modell i-Temp i-Temp to 50 i-Temp tt 50 i-Temp tt 60 i-Temp tt 100 i-Temp tt 140 i-Temp th 60 i-Temp th 100 i-Temp th 140

Flüssigkeit Thermoöl Thermoöl Thermoöl Thermoöl Thermoöl Thermoöl Thermoöl Thermoöl

Max. Temperatur. (°C) 180 300 300 300 300 350 350 350

Pumpenkapazität max. (l/min/bar) 90/6.2 60/6.0 60/6.0 100/8.0
150/7.0

(200/5.6)
60/6.0 100/8.0 150/7.0

Heizleistung max (kW) 8 4/6/8 9/13.5/18 9/12/18/27/36
12/18/27/
36/45/54

3/6 6/9/12 9/18/27

Kühlung 
wasser

 indirekt
wasser 
indirekt

wasser
indirekt

wasser
indirekt

wasser
indirekt

wasser
indirekt

wasser
indirekt

wasser
indirekt

Kälteleistung max. (kW) 1 40 15/30 82/110/200
82/110/200/

250/275
82/110/200/
250/275/450

82/110 82/110/200 82/110/200

Prozesskreislauf-Versorgungs- und 
Rücklauf- Anschlüsse

DN 20 G¾“ DN 25 DN 25 DN 32 DN 25 DN 25 DN 32

Kühlwasser- und Rücklauf-An-
schlüsse 2 

G½“ G½“ G½“,¾“ G½“,¾“,1“ G½“,¾“,1“,1¼ G½“ G½“,¾“ G½“,¾“

Gehäuselänge L (mm) 3 1036 850 1320 1320 1320 1320 1320 1320

Gehäusebreite B (mm) 3 295 295 500 570 570 500 570 570

Gehäusehöhe H (mm) 3 725 725 1275 1275 1275 1275 1275 1275

Min. Gewicht abhängig von
Spezifikation (kg)

75 75 210 310 410 210 310 410

Temperaturregelung von Thermoöl mit 180 °C, 300 °C und 350 °CI-TEMP tt/th Bis zu 350°C �| 4 bis 54kW

Selbstoptimierender erweiterter C8-Controller
mit hoher Regelungsgenauigkeit

Gleichzeitige Anzeige der eingestellten und
tatsächlichen Werte

Messung, Anzeige und Überwachung der 
Durchflussrate (optional)

Integrierte Betriebs- und Wartungsinformationen

Speichern und Abrufen der Prozessparameter 
mit Speicherkarte

Solid-State-Relais – stromsparende Steuerung

Kontinuierliche Überwachung der 
Prozessparameter

Optionaler Anschluss eines externen Fühlers 
(PT100 oder Fe-CuNi)

Optionale Schnittstellen für Bedienfeld (analog 
0–10 V, 0/4–20 mA; seriell RS 232, RS 422, RS 485, 
TTY, Profibus, Profinet, Devicenet

Spritzwassergeschützte Elektrik



WÄRMETRÄGERÖL –
TEMPERATURREGELUNG FÜR
HÖCHSTE ANFORDERUNGEN
BIS ZU 350 ºC

i-TEMP MAX TT/TH-MODELLLANGEBOT

Diese Modellle nutzen Wärmeträgeröl als
Umlaufmedium für Temperaturen von bis zu 350 °C.

Je höher die Prozesstemperatur, desto höher sind die
technischen Anforderungen an die Gerätekonstruktion.
Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Konstruktion 
von Controllern für Wärmeträgerflüssigkeiten ist 
ICS Cool Energy bei vielen Kunden, die qualitativ 
hochwertige und zuverlässige Anlagen benötigen, der 
bevorzugte Partner.

Abhängig von der Prozessanwendung und den am
Standort verwendeten Medien ist Heizen und Kühlen
auf verschiedene Weise möglich. 
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Ist zum Beispiel ein primärer Kreislauf mit Gas 
oder Heizöl bereits installiert oder gewünscht, 
lassen sich die i-Temp Max tt/th-Modellle für die 
direkte Kühlung konfigurieren. Dazu werden nach 
Bedarf die vor Ort vorhandene Ringleitung und die 
Versorgungseinrichtungen verwendet.

Die tt/th-Serien wurden speziell für Anwendungen mit
hohen Temperaturen entwickelt und nutzen
Heizelemente mit geringer Leistung/cm2, was bei
normalen Durchflussraten zu geringen 
Folientemperaturen führt. Die integrierte 
Durchflussüberwachung schlägt Alarm, wenn die
Durchflussrate zu gering ist.

KAPAZITÄTEN VON BIS ZU 360 KW MIT
ELEKTROHEIZUNG UND 1600 KW MIT
DAMPFHEIZUNG
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MODULARES DESIGN
i-Temp Plus lässt sich individuell
genau auf die jeweiligen
Prozessanforderungen anpassen –
für optimale Leistung und
Endprodukte.

HYBRIDREGELUNG
Die Hybridregelung bietet für die
Anforderungen in der modernen
Produktion eine flexible präzisere
Temperaturregelung unter Einsatz
der vorhandenen Dampf- oder
Ölringleitung.

ERWEITERTER C9- 
TOUCHSCREEN-CONTROLLER
STANDARD/SIEMENS S7 SPS OPTIONAL
Technisch fortschrittliche
Bedienoberfläche zur Analyse der
Prozesstemperaturen – für
maximale Produktivität und
Transparenz.

FLEXIBLE NUTZUNG IN VERSUCHSANLAGEN
Für den Einsatz in Versuchsanlagen
mit einer größeren Bandbreite an
Heiz- und Kühltemperaturen, als 
bei Produktionsanlagen für die
Massenfertigung benötigt wird, 
damit sich Experimente flexibler
durchführen lassen.

SEHR FLEXIBEL: I-TEMP MAX

Temperiergeräte mit indirekter und direkter Wasserkühlung, Öl und Thermoöl bis zu 350 °C.

ELEKTRISCHE HEIZLEISTUNG VON 9 BIS
360 KW; DAMPFHEIZLEISTUNG BIS ZU 1600 KW
KÄLTELEISTUNG VON 92 BIS 1600 KW

i-TEMP MAX
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GEEIGNET IN VERBINDUNG MIT ÖL UND DAMPF
Flexibler, erweiterter

Arbeitstemperaturbereich passend zu
individuellen Prozessanforderungen.

ABNAHMEPRÜFUNG IM WERK
Vollständiger Systemtest

und Probelauf unter
Betriebsbedingungen

vor dem Versand.

ABNAHMEPRÜFUNG VOR ORT
Nach der Inbetriebnahme

vor Ort wird die Anlage
vollständig getestet.

MODULARE KOMPLETTGERÄTE
Eine Komplettlösung mit allen
Komponenten in einem Gerät

bei der zusätzlichen modularen
Flexibilität einer individuellen

Anlagengestaltung.
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I-TEMP MAX wi Bis zu 150°C  | 12 bis 360kW

Modell i-Temp Max wi 5 i-Temp Max wi 7 i-Temp Max wi 8 i-Temp Max wi 10

Flüssigkeit wasser  wasser  wasser  wasser  

Max. Temperatur. (°C) 140 (150) 140 (150) 140 (150) 140 (150)

Max. Kapazität Pumpendurchfluss (m3/hr) 20 35 50 70

Max. Pumpendruck. Hm 63 65 65 63

Heizleistung, Elektrikoptionen (kW)

12/24/30/
36/48/60/72/

84/90/96/120/
150/180

15/30/45/
60/90/120/

150/180/210/
240/270

15/30/45/60/
90/120

/150/180/
210/240/270

x30/45/60/
90/120/150/180
/210/240/270/

300/360

Heizleistung Max, Dampfoptionen (kW) 62/98 162/270 270/410 410/605

Kühlung Indirekt Indirekt Indirekt Indirekt

Kälteleistung (kW) Max 465 Max 800 Max 1150 Max 1600 

Prozesskreislauf-Versorgungs- und 
Rücklauf-Anschlüsse

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Min. Gehäuseabmessungen (L x B x H) (mm) 1840 x 695 x 1720 1840 x 695 x 1720 1840 x 695 x 1720 2090 x 1070 x 1720

Max. Gehäuseabmessungen (L x B x H) (mm) 1840 x 1320 x 2060 1840 x 1320 x 2265 2090 x 1320 x 2265 2090 x 1320 x 2505

I-TEMP MAX wh Bis zu 220°C  | 12 bis 360kW

Modell i-Temp i-Temp Max wh 4 i-Temp Max wh 5 i-Temp Max wh 7 i-Temp Max wh 8 i-Temp Max wh 10

Flüssigkeit wasser  wasser  wasser  wasser wasser

Max. Temperatur. (°C) 
180 

(optional 
200/220)

180 
(optional 
200/220)

180 
(optional 
200/220)

180 
(optional 
200/220)

180 
(optional 
200/220)

Pumpe – max. Durchflusskapazität m³/h 12 20 35 50 70

Pumpe – max. Druck Hm 50 60 60 60 58

Heizleistung, Elektrikoptionen (kW) 12-120 12-180 15-270 270-410 410-605

Max. Kälteleistung kW 465 465 800 1150 1600

Prozesskreislauf-Durchfluss- und Rücklauf-Anschlüsse DN40/PN40 DN50/PN40 DN65/PN40 DN80/PN40 DN100/PN40

Min. Gehäuseabmessungen (L x B x H)
1840 x 695 

x 1720 
1840 x 695 

x 1720 
1840 x 820 

x 1070 
1840 x 820 

x 1720
2090 x 1320 

x 1720

Max. Gehäuseabmessungen (L x B x H)
1840 x 1070 

x 1960
1840 x 1070

x 1960
2090 x 1320

x 2165
2090 x 1320

 x 2165
2340 x 1320

x 2405
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I-TEMP MAX wd Bis zu 150°C  | 12 bis 360kW

Modell i-Temp Max wd 5 i-Temp Max wd 7 i-Temp Max wd 8 i-Temp Max wd 10

Flüssigkeit wasser  wasser  wasser  wasser  

Max. Temperatur. (°C) 140 (150) 140 (150) 140 (150) 140 (150)

Max. Kapazität PumpendurchflussHm 20 35 50 70

Max. Pumpendruck. Hm 49/62 62 62 62

Heizleistung, Elektrikoptionen (kW)

12/24/30/
36/48/60/72/

84/90/96/120/
150/180

15/30/45/
60/90/120/

150/180/210/
240/270

15/30/45/
60/90/120/

150/180/210/
240/270

30/60/90/
120/150/180

/210/240/
270/300/360

Max. Heizleistung Dampfoptionen (kW) 62/98 162/270 270/410 410/605

Kühlung Direkt Direkt Direkt Direkt

Kälteleistung (kW) Max 465 Max 800 Max 1150 Max 1600 

Prozesskreislauf-Versorgungs- und 
Rücklauf-Anschlüsse

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Min. Gehäuseabmessungen (L x B x H) (mm) 1840 x 695 x 1720 1840 x 695 x 1720 1840 x 695 x 1720 2090 x 1070 x 1720

Max. Gehäuseabmessungen (L x B x H) (mm) 1840 x 1320 x 2060 1840 x 1320 x 2265 2090 x 1320 x 2265 2090 x 1320 x 2505

I-TEMP MAX tt/th Bis zu 150°C  | 12 bis 360kW

Modell
i-Temp 

Max tt 4

i-Temp 

Max tt 5

i-Temp 

Max tt 7

i-Temp 

Max tt 8

i-Temp 

Max tt 10

i-Temp

Max th 4

i-Temp

Max th 5

i-Temp

Max th 7

i-Temp

Max th 8

i-Temp

Max th 10

Flüssigkeit Thermoöl Thermoöl Thermoöl  Thermoöl  Thermoöl Thermoöl Thermoöl Thermoöl Thermoöl Thermoöl

Max. Temperatur. (°C) 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400

Max. Kapazität Pumpendurchfluss(m3/hr) 12 20 35 45 70 12 20 35 45 70

Max. Pumpendruck. Hm 54 60 61 61 61 54 60 61 61 61

Heizleistung, Elektrikoptionen (kW) 12-120 12-180 15-270 15-270 30-360 9-54 9-72 12-96 15-180 30-300

Heizleistung, Dampfoptionen (kW) 50-78 50-78 130-190 190-330 330-480 50-78 50-78 130-190 190-330 330-480

Max. Kälteleistung (kW) 92 148 272 392 586 92 148 272 392 586

Prozesskreislauf-Versorgungs- und
Rücklauf-Anschlüsse

DN40 / 
PN40

DN50 / 
PN40

DN65 / 
PN40

DN80 / 
PN40

DN100 / 
PN40

DN40 / 
PN40

DN50 / 
PN40

DN65 / 
PN40

DN 80 / 
PN40

DN100 / 
PN40

Min. Gehäuseabmessungen (L x B x H) 
(mm)

1840 x 

695 

x 1720

1840 x 

695 

x 1720

1840 x 

820 

x 1070

1840 x 

820 

x 1720

2090 x 

1320 

x 1720

1840 x 

695 

x 1720

1840 x 

695 

x 1720

1840 x 

820 

x 1070

1840 x 

820

 x 1720

2090 x 

1320 

x 1720

Max. Gehäuseabmessungen (L x B x H) 
(mm)

1840 x 

1070

 x 1960

1840 x 

1070 

x 1960

2090 x 

1320 

x 2165

2090 x 

1320 

x 2165

2340 x 

1320 

x 2405

1840 x

 1070 

x 1960

1840 x 

1070 

x 1960

2090 x 

1320 

x 2165

2090 x

 1320 

x 2165

2340 x

 1320 

x 2405
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Komplette Prozess-Kaltwassersätze

Adiabatische Umgebungsluftkühlung 	
und Trockenluftkühler

Kompakte Temperiergeräte

Vollständig schlüsselfertige Lösungen: Design,
Installation und Inbetriebnahme

Serviceleistungen im Notfall, Service,
geplante vorbeugende Wartung,
Wasseranalyse, Glykol, Ersatzteile und
Energieoptimierung

Prozess-Kaltwassersätze Multiscroll und 
Schrauben

Freie Kühlung bis zu 80 % Einsparungen

Modulare Temperiergeräte

Kaltwassersätze für niedrige Temperaturen 
von -40 °C

MIETLÖSUNGEN: Kaltwassersätze,
Trockenluftkühler, Gebläsekonvektoren,
mobile Klimageräte, Boiler,
Luftheizungsanlagen, Temperiergeräte,
mobile Heizer, Notfallplanung

SPEZALISTEN FÜR TEMPERATURREGELUNG
WIR HALTEN DIE INDUSTRIE SEIT 30 JAHREN AM LAUFEN
#WEMAKEITWORK

AUSSERDEM BIETEN WIR:

Deutschland: +49 (0) 7046 88087 0 | Schweiz: +41 (0) 55 505 66 22 | Österreich: +43 (01) 236 81 73
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